
TURNIS 220

„Im Handumdrehen!“

Präzise und einfach zu bedienen.

Mit nur einer Handbewegung kann der 
Monitor mühelos von der Ruheposition 
in die Arbeitsposition bewegt werden.

Der TURNIS 220 wurde 
entworfen, um in nahezu alle 
Arten von Kommunikations- und 
Informationsräumen einfach 
eingeplant und eingesetzt zu werden.

Vorteil: Im eingeklappten Zustand ist 
der Monitor nahezu unsichtbar und 
bündig in den Tisch integriert.

Optional kann auch die Rückseite des 
Monitors mit der gleichen Oberfläche 
wie der Tisch abgedeckt werden: Holz, 
Kunststoff , Leder, Linoleum. Ganz 
nach Ihrem Geschmack und Ihren 
Designideen.

Ergebnis: Der Monitor verschmilzt mit 
dem Tisch zu einer harmonischen 
Einheit.
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TURNIS 220

Look & Feel

Mit dem TURNIS 220 stand ELEMENT 
ONE vor der Herausforderung, eine 
elegante und langlebige Vielzwecklösung 
ohne Motor zu entwickeln.

Der aus Aluminium und Glas gefertigte, 
dünne Monitor ist so konzipiert, dass er 
mit allen Sinnen entdeckt werden kann. 
Sehen, berühren, bewegen. Intuitiv.

Features

•	 Manuelle Hubfunktion, 
federunterstützt für sanfte, 
stufenlose Bewegung

•	 Niedrige Aufstellhöhe (184 mm) des 
Monitors

•	 Schlankes und massives 
Monitorgehäuse aus pulver-
beschichtetem Aluminium

•	 2 mm gehärtete und entspiegelte 
Schutzglasscheibe

•	 Kompakte Gehäuseabmessungen, 
um ergonomische Knie- und 
Beinfreiheit unterhalb des Tisches zu 
gewährleisten.

•	 Passive Kühlung ohne 
Lüftungsöffnungen

•	 LghtWeight- & LowEnergy-Design
•	 HDMI HDCP kompatibel
•	 FullHD-Auflösung
•	 Langlebige HighFlex-Kabel
•	 5 Jahre limitierte Garantie

Ausstattung



Produkt Spezifikation
Technische Daten

Art.Nr.    600-220 TURNIS

Modell    TURNIS 220 FullHD

Funktion   Klappbarer / auff klappbarer Monitor; möbelintegrierbares 21,5“  
    FullHD-Monitorsystem mit manuellem Klappsystem des  
    integrierten Glas/Aluminium-Displays; max. Monitorneigung in  
    der Betriebsart 35°; Steuerung über Aufdrücken. Passive Kühl- 
    konstruktion ohne Lüftungsöff nungen. Hochflexible Kabel.  
    Wartungsfrei.

Material    Monitor: Gefrästes Aluminium, pulverbeschichtet, weiß-
    aluminium, seidenglänzend (RAL 9006), 2 mm
    Antireflex-Schutzscheibe | Mechanik: Eloxiertes Aluminium & 
    Edelstahl; Montagerahmen: Edelstahl, pulverbeschichtet 

Bildschirmgröße: 21,5“ (16:9)
Auflösung:   1.920 x 1.080 - Full HD, 16,7M Farben
Helligkeit:   250 cd/m2
Kontrast:   (typ.) 1.000:1
Sichtwinkel:   Horizontal 178° / vertikal 178°
Reaktionszeit:  14ms (typ.)
Sichtfläche:  475,20 (H) x 267,30 (V) mm
Pixelgröße:  0,1989 x 0,1989 mm
LED Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden
Gewicht:   7 kg
Abmessungen:  585 x 380 x 109 mm (BxLxH); Monitorstärke: 21 mm
Stromverbrauch:  typ. 6 Watt
Stromverbrauch Monitor: OFF: 0.12 Watt, Sleep: 0.60 Watts, ON: 19 Watt
Neigungswinkel:  35°
Ausfahrhöhe Monitor: 184 mm bei 125°
Bewegung:   Manuelle Bedienung zum Öff nen / Schließen des Monitors; unterstützt  
   durch gedämpfte Federn und präzise Reibgelenke
VideoSchnittstelle  HDMI, Displayport *, DVI **; HDCP kompatibel
Scope of Supply:  Netzteil - Input: 100-240V AC, 50 / 60Hz. 1.5A; Output: 12V 60W   
   MAX 5.A (Länge DC ~ 140cm), Kaltgerätekabel 1.5m   

* optional, zusätzl. Schnittstelle | ** optional, anstelle HDMI
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Technische Daten 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl mit unserer Expertise. Selbstverständlich 
erhalten Sie bei Bedarf weitere technische Zeichnungen, detaillierte Fotos, Materialmuster und 
natürlich auch Demo-Geräte - perfekt zum Anfassen und Ausprobieren. 

Rufen Sie uns an unter +49 (0)7222 96654-20  
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@element-one.de
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