
MODIS FIVE 240

„Aufregende Details“

Der MODIS FIVE 240 ist, in der Tradition der 
bewährten notebookartigen MODIS Produkte, 
ein ausfahrbarer (Touch-)Monitor, der in 
Besprechungstischen installiert wird und sich 
perfekt in die Raumgestaltung integriert. 

Der gefräste Aluminium-Bildschirm 
ist 15 mm schmal und silberfarben 
beschichtet. Er hat eine schwarze Glasfront, 
Kohlefaserapplikationen und eine umlaufende, 
filigrane Zierfräsung. Der Bildschirm ist auf das 
Notwendige reduziert und faszinierend schön 
in seinem funktionalen Design.

Das Herzstück des MODIS FIVE 240 ist sein 
elektromotorischer Antrieb, der es ermöglicht, 
den Bildschirm flüsterleise wie ein Notebook 
zu öffnen. Sobald der Bildschirm aufgeklappt 
ist, fährt automatisch eine Tastaturablage 
nach oben, um dem Benutzer ein komplettes 
Arbeitssystem zur Verfügung zu stellen. 
Der Bildschirm hat eine Diagonale von 23,8 
Zoll und sorgt für eine gestochen scharfe 
Darstellung, wahlweise in FullHD- oder UHD-
Auflösung.

Die Schrittmotoren sorgen für eine präzise 
Steuerung der Bewegung und garantieren 
eine lange Lebensdauer sowie eine hohe 
Zuverlässigkeit.

Die einzigartige Mechanik lässt sich flach in 
den Tisch einfahren und auch die Rückseite 
des Panels kann mit dem passenden 
Oberflächenmaterial verblendet werden: Glas, 
Corian, Leder - Sie haben die Wahl.

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
Zum Murgdamm 5

76456 Kuppenheim
Germany

Fon: +49 (0) 7222 966 54 20
Mail: info@element-one.de

www.element-one.de 



MODIS FIVE 240

„Gute Zusammenarbeit“

Optional kann der MODIS FIVE 240 mit einer 
Touch-Oberfläche und einer hochauflösenden 
Videokamera ausgestattet werden. Dies erhöht 
die Produktivität des Anwenders weiter und 
erweitert die Möglichkeiten der Präsentations-
technik.

Fazit: Der MODIS FIVE 240 ist ein innovatives 
und elegantes Stück AV-Medientechnik, das 
perfekt in die moderne Meetingumgebung 
passt.

Ausstattungsmerkmale:
• Schlankes Monitorgehäuse aus 

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 
9006 Weißaluminium, Blendeneinlage aus 
Carbon

• 2 mm gehärtetes und entspiegeltes 
Schutzglas

• Geringe Einbautiefe sorgt für 
ergonomische Knie-/Beinfreiheit unter 
dem am Tisch installierten

• Bildschirm rückseitig beschichtbar
• Leichtes, geräuscharmes und 

energiesparendes Design
• HDMI HDCP-konform
• FullHD-Auflösung / optional UHD
• 5 Jahre beschränkte Garantie
• 2x Schrittmotoren 12V & präzise Mechanik
• Elektronischer Klemmschutz plus 

mechanischer Schutz bei Fehlbedienung
• Optional mit einer Vielzahl von 

Zusatzfunktionen erweiterbar, wie z.B. 
Kamera, Touchscreen ...

Ausstattung



MODIS FIVE 240

 

Produkt Spezifikation
TECHNISCHE DATEN 

Art.Nr. 304-240 Full HD     
Modell MODIS 240-5 FullHD

Funktion In Möbel integrierbares 23,8“-Monitorsystem; Hubmechanismus mit 
zwei Einzelmotoren zum Ausfahren / Einfahren von Monitor und 
Frontplatte (Notebook-Bewegung - Bedienseite im geschlossenen 
Zustand unten, stufenlos steuerbar per Tastendruck am Gerät oder 
über die Fernsteuerschnittstelle). Steuerung über Taster am Gerät 
oder über Fernsteuerungsschnittstellen (TCP/IP oder potentialfreier 
Kontakt). Geräuscharm <40dB; zwei 12V-Schrittmotoren mit präzi-
ser Synchronisation - für gleichzeitiges Ausfahren bei Verwendung 
mehrerer Geräte; unabhängige elektromotorische Einstellung des 
Neigungswinkels - sowohl zentrale Voreinstellung über Fernsteuer-
schnittstelle als auch individuelle Einstellung durch den Benutzer.

Material Monitor: Gefrästes Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9006 Weiß-
aluminium - Feinstruktur Metallic - matt; 2mm-Antireflexions-Si-
cherheitsglas, schwarz | Abdeckblende auf der Vorderseite: Carbon 
Faser | Mechanik: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl | Montagerah-
men Edelstahl, pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium - Fein-
struktur Metallic - matt | Frontplatte / Tastaturplatte: Kunstleder

Bildschirm-Diagonale: 23,8“ (16:9)
Auflösung:   1.920 x 1.080 - Full HD, 16.7M Farben (6bit + A-FRC)
Helligkeit:   250 cd/m2
Kontrast:   (typ.) 1.000:1
Sichtwinkel:   Horizontal 178° / vertikal 178°
Sichtfläche:  527,04 (H) x 296,46 (V) mm
Pixegröße:  0,2745 x 0,2745 mm
LED Lebensdauer: bis zu 30.000 Std.
Gewicht:   16 kg
Abmessungen:  625 x 440 x64/86 mm  (BxLxT vorne / T hinten); Monitorstärke: 16 mm
Stromverbrauch:  typ. 20 W
Str.-Verbrauch Monitor: OFF: 0,12 W, Sleep: 0,60 W, ON: 18,4 W
Neigungswinkel max.:  20°
Ausfahrhöhe Monitor: 341mm bei 20°
2x Schrittmotoren:  Displaybewegung & Tastaturplatte* (*nicht bei Basic-Version)
Video Interface:    HDMI, DisplayPort - HDCP compliant
Fernbedienung: 9-pin d-sub seriell, RJ45 / TCP/IP
Lieferumfang:  HDMI-Kabel, Tischnetzteil - Input: 100-240V AC, 50 / 60Hz. 1,5A;  
    Output: 12V 60W MAX 5,0A (Kabellänge DC ~ 140cm)
   Kaltgerätekabel 1,5m
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Küchel

   Schutzvermerk nach
DIN ISO 16016 beachten

Bearb.
Gepr.
Norm

Datum Name

Model: Maßstab

Benennung

Artikel-Nummer Blatt

Bl.

Stückzahl

Werkstoff:Rohmaß 1
1

1:8

MODIS-240-5
Einbauzeichnung

A-4

Toleranzen:
Soweit nicht anders 
angegeben +/- 0,50 mm

MODIS-240-5
1
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Abmessungen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl mit unserer Expertise. Selbstverständlich 
erhalten bei Sie bei Bedarf weitere technische Zeichnungen, detaillierte Fotos, Materialmuster und 
natürlich auch Demo-Geräte - perfekt zum Anfassen und Ausprobieren.

Rufen Sie uns an unter +49 (0)7222 96654-20   
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@element-one.de
    
© ELEMENT ONE Multimedia GmbH - Änderungen & Irrtümer vorbehalten


