
convers aura 300

Perfekte Symbiose

CONVERS AURA von ELEMENT ONE 
ist ein hochmoderner OLED-Monitor, 
der für architektonisch anspruchsvolle 
Räume konzipiert wurde. Mit 
seinem transparenten, senkrecht 
ausfahrbaren Bildschirm integriert sich 
CONVERS AURA harmonisch und 
unaufdringlich in jede Raumgestaltung 
und verschwindet bei Nichtnutzung 
völlig. Die optionale Touchscreen-
Funktion und der nahtlose Übergang 
zwischen Tisch und Monitor machen 
CONVERS AURA zur idealen Wahl 
für Designkonzepte, die Ästhetik und 
Funktionalität miteinander verbinden.

"Unfassbar unsichtbar"

Mit einer Diagonale von 30 Zoll 
ist CONVERS AURA die perfekte 
Ergänzung für repräsentative 
Meetingräume und Konferenzsäle, 
in denen Ästhetik und Technologie 
gleichwertig zählen. Auch in 
Kontroll- oder Verkaufsräumen 
schafft CONVERS AURA durch 
seine schlanke Erscheinung und die 
beeindruckende Transparenz eine 
einzigartige Atmosphäre. Die innovative 
OLED-Technologie bringt eine leichte 
und minimalistische Ästhetik in den 
Raum, die Inhalte elegant und subtil 
präsentiert.
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Kreative Begegnungsräume schaffen
 
CONVERS AURA setzt neue 
Maßstäbe in puncto Raumplanung. 
Aus dem Tisch ausgefahren, 
präsentiert er Inhalte ohne visuelle 
Barrieren und ermöglicht eine völlig 
freie Raumgestaltung. Im versenkten 
Zustand ist CONVERS AURA nahezu 
unsichtbar, was maximale Flexibilität 
bei der Raumplanung und -nutzung 
schafft. Diese Technologie erfüllt 
die höchsten Anforderungen an 
Ergonomie und Raumästhetik.

Ausstattung

•	 Beeindruckender transparenter 
30-Zoll-OLED-Touchscreen

•	 Kompakte Gehäuseabmessungen
•	 LightWeight-, LowNoise- & 

LowEnergy-Design
•	 HDMI HDCP-kompatibel
•	 WXGA-Auflösung
•	 5 Jahre beschränkte Garantie
•	 Verbesserter Schrittmotor 24V 

& präziseste, leichtgängige 
Mechanik

•	 Elektronischer Klemmschutz 
plus mechanischer Schutz bei 
Fehlbedienung

•	 Manuelle Hebefunktion 
"DirectAxleAccess" für Service, 
Wartung und Installation convers aura 300



produkt spezifikationen
Art.Nr.	 200-300-IP TOUCH

Modell	 CONVERS AURA 300 WXGA TOUCH

Funktion	 Vertikal ausfahrbarer transparenter OLED-Touchscreen. 
Möbelintegrierbares 30" Touch-Monitor-System mit elektro-
mechanischem Antriebs-/Hebesystem des schlanken, trans-
parenten OLED-Displays. Steuerung über Tasten am Gerät 
oder über Fernbedienungsschnittstelle. 24-V-Schrittmotor mit 
präziser Synchronisation - zur gleichzeitigen Ausfahren bei 
Verwendung mehrerer Monitore. Wartungsfreie Displaybewe-
gung nach oben/unten: ca. 14,2 Sekunden. "Direct-Axle-Ac-
cess" zum manuellen Heben und Senken des Monitors im 
stromlosen Zustand (für Installations- und Wartungszwecke)

Material	 Bildschirm: Transparentes OLED-Display;
	 Mechanik: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
	 Einbaurahmen und Abdeckklappe - Edelstahl, gebürstet

Monitorgröße:	 30,0" (16:9) transparentes Farbdisplay mit aktiver Matrix aus organischen Leuchtdioden 
(T-OLED), HDCP-kompatibel, Widescreen-Format

Auflösung: 	 1.366 x 768 Pixel WXGA (HD-Auflösung), RWBG Quad-Anordnung 10bit (R), 1,07 Billon Farbe
Reaktionszeit:	 12 msek (max.)
Helligkeit: 	 350/135cd/m2 (Center 1-point , typ.)
Kontrast: 	 @ Pritchard 880 135.000:1, @ Pritchard 810L(25% APL) 1.050,000:1
Sichtwinkel:	 Horizontal 120° / vertikal 120°
Sichtbereich:	 664.29 (H) x 373.48 (V) mm
Pixel Pitch:	 0.1989 x 0.1989 mm
LED Lebensdauer:	 bis zu 30,000 hours
Gewicht: 	 23.5 kg
Abmessungen:	 800 mm x 100 mm x 686 mm  (LxBxT)
Leistungsaufnahme: 	 typ. 50 Watt
Leistungsaufn. Monitor:	 OFF: 0.12 Watt, Sleep: 0.60 Watts, ON: 18.4 Watt [Logic=10.56W, EVDD=8.9W @ IEC62087]
Ausfahrhöhe:	 400 mm
Schrittmotor: 	 1x, Display-Bewegung
Videoschnittstelle: 	 HDMI, (optional: Displayport, DVI); HDCP kompatibel
Touchscreen Schnittst.:	 USB
Fernbedienung:	 9-pin d-sub seriell + RJ45 TCP/IP für Gerätebetrieb - und Einstellung der Bewegungspara-

meter & Firmware-Update (E1-Verbindungskabel & Software erforderlich)
Lieferumfang:	 Desktop-Netzteil - Eingang: 100-240V~, 50/60Hz. 2A; Ausgang: 24V / 6.0A 144W MAX (Ka-

bellänge DC ~140cm) (1.5m), USB-A(Stecker)-zu-USB-A (Stecker)-Kabel



abmessungen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl mit unserer Expertise. Selbstverständlich 
erhalten bei Sie bei Bedarf weitere technische Zeichnungen, detaillierte Fotos, Materialmuster und 
natürlich auch Demo-Geräte - perfekt zum Anfassen und Ausprobieren.

Rufen Sie uns an unter +49 (0)7222 96654-20   
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@element-one.de
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