


Kompakte und flüsterleise 
Raffinesse
 
CONVERS ALPHA 125 ist mehr als 
nur ein Monitor - er ist ein Statement 
für anspruchsvolles Interior Design. 
Mit seiner außergewöhnlich schlanken 
Silhouette und minimalen Höhe bei 
einer Neigung von bis zu 30° integriert 
er sich dezent und elegant in jedes 
Interieur. 
 
Besonders in exklusiven 
Besprechungsräumen, modernen 
Boardrooms oder stilvollen Lounges 
unterstreicht CONVERS ALPHA 125 
die Wertigkeit des Raumes, ohne 
dabei aufdringlich zu wirken. Seine 
brillante Bildqualität in 12,5 Zoll-Größe 
sorgt für ein erstklassiges Seherlebnis, 
während das kompakte Format und 
das ultraflache 8mm-Design maximale 
Gestaltungsfreiheit bieten - auch 
bei begrenztem Platzangebot oder 
außergewöhnlichen Tischlösungen.

Die vertikale Versenkbarkeit ermöglicht 
eine nahezu unsichtbare Integration 
in jede Möbellandschaft. So bleibt die 
Ästhetik des Raumes immer erhalten, 
und die Technik kommt nur dann zum 
Vorschein, wenn sie wirklich gebraucht 
wird.

CONVERS ALPHA



Produkt Spezifikation
TECHNISCHE DATEN 

Art.Nr.				    200-125M-T IP 

Modell				    CONVERS ALPHA 125 FullHD TILT

Funktion	 Senkrecht versenkbarer Monitor mit 30° Monitor-Winkelein-
stellung. Möbelintegrierbares 12,5“ Monitorsystem mit elekt-
romechanischem Antrieb / Hubsystem des integrierten 8mm 
schlanken Displays. 12 V Schrittmotor mit präzisem Gleichlauf 
- für simultanes Ausfahren bei Benutzung mehrerer Monitore. 
[Separater Schrittmotor für Neigungswinkel. Voreinstellbar am 
Gerät oder über Fernbedienung; Wartungsfrei, leiser Betrieb < 
40dB; Aus-/Einfahrzeit Display: ca. 14.2 Sekunden „Direct-Ax-
le-Access“ zum manuellen Ein- und Ausfahren des Monitors 
im stromlosen Zustand (für Installations- und Wartungszwe-
cke)

Monitor: 	 Gefrästes Aluminium, Pulverbeschichtet RAL9006 Weißalumi-
nium, glatt, seidenglänzend, 2 mm entspiegeltes Schutzglas 
Mechanik: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl; Halterahmen und 
Verschlussklappe: Edelstahl, gebürstet

Bildschirmgröße:	 12.5“ (16:9)
Auflösung: 		  1,920x1,080 (FullHD) vert. Pixel RGB Streifenanordnung, 6-bit, 16.7M Farben
Helligkeit: 		  300 cd/m²
Kontrast: 		  (typ.) 600:1
Sichtwinkel: 		  Horizontal 170 ° / vertikal 170°
Reaktionszeit:		  30 msek (typ.)
Pixelgröße: 		  0,048 × RGB × 0,144 mm
Sichtwinkel: 		  276,48(H) × 155,52(V) mm
LED Lebensdauer: 	 bis zu 15.000 Std.
Gewicht: 		  8,6 kg
Abmessungen: 		  420 x 100 x 446 mm (LxBxT)
Stromvberbrauch: 	 typ. 15 Watt
Str. Verbrauch Display:	 OFF: 0,12 Watt, Sleep: 0,60 Watt, ON: 3,85 Watt
Neigungswinkel: 	 bis zu 30°
Ausfahrhöhe Monitor:	 198 mm bei 30°
2x Schritt Motoren: 	 Display Bewegung, Neigungsfunktion
Video Schnittstelle:	 HDMI, Displayport *, DVI **
Fernbedienung:		  9-pin d-sub seriell & RJ45 TCP/IP
Lieferumfang:		  Netzteil - Input: 100-240V AC, 50 / 60Hz. 1.5A; 
			   Output: 12V, 5,0A (Kabellänge DC ~ 140cm)  
			   Kaltgerätekabel 1,5m, USB-A cable male/male 1,8 m

 
* optional, zusätzliche Schnittestelle | ** optional, anstatt HDMI
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Puristisches Design | Unsichtbare 
Technik  

Der flüsterleise, präzise Antrieb, das 
geringe Gewicht und der niedrige 
Energieverbrauch machen CONVERS 
ALPHA 125 zu einem unauffälligen, 
aber unverzichtbaren Element 
hochwertiger Raumkonzepte. Er 
schafft Raum für Kreativität, fördert 
effiziente Besprechungen und setzt 
neue Maßstäbe bei der Verbindung 
von Funktionalität und Design.

Ausstattung

•	 Brillantes HiRes display
•	 8 mm schlankes Monitorgehäuse 

aus silber eloxiertemn Aluminuim
•	 2 mm gehärtetes & entspiegeltes 

Glas
•	 Geringe Einbautiefe 44,6 cm
•	 LeichtGewicht: 8,6 kg
•	 Energiearmes Design
•	 HDMI HDCP-kompatibel
•	 5 Jahre beschränkte Garantie
•	 2x verbesserte 12V Schrittmotoren 

hochpräzise, leichtgängige 
Mechanik

•	 Elektronischer Klemmschutz 
plus mechanischer Schutz bei 
Fehlbedienung

•	 Manuelle Ausfahrfunktion 
"DirectAxleAccess" für Service, 
Wartung & Installation


